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Pasientvarsling > FALLSENSOR MED VARSLINGSKNAPP

Fallsensor F1

Fallsensoren er en av de mest effektive pa markedet for registrering
av fall og dermed ogsa med pa a redusere skadeomfanget ved fall.
Enheten er ogsa en av de minste og mest elegante fallsensorer pa
markedet.

En fallsensor skal bidra til at tienestemottaker kan fole trygghet der man bor og raskt fa hjelp ved fall. Sensoren er utformet som et
smykke med bla alarmknapp og innebygget fallsensor. Med dette smykket far tjenestemottaker mulighet til a tilkalle hjelp ved et
enkelt trykk pa enheten i tillegg til at den varsler ved fall, uten at tienestemottaker ma foreta seg noe.

Enheten kobles opp mot en av vare stasjonaere trygghetsalarmer eller mot RF-noder i et pasientvarslingsanlegg. Varselet sendes sa
gjennom Hepro Respons mobil APP til riktig mottaker for snarlig assistanse.

Malgruppen er eldre, personer med nedsatte funksjonsevner og andre som kan fole seg utrygge for fall og/eller som har behov for
a pakalle hjelp.

Hvorfor velge denne trygghetsalarmen?

Liten i storrelse Appstyring Lett gjenkjennelig
(universelt) utforming

Funksjonalitet
- Mulighet for toveis tale, noe som skaper trygghet for mange - Tryggknapp for aktiv varsling
- Designet for a veere lett og behagelig a baere - Mulighet til a justere sensitivitet for fall (kun sammen med GX-8)

- Aktiverer alarmanrop nar fall registreres.



Sikkerhet

- IP67 vanntett for bruk i dusj eller badekar
- Regelmessige tilsynssignaler for a kontrollere at enheten fungerer

- LED-indikator for sendt varsel

Lett gjenkjennlig varselknapp LED-indikator lyser rodt nar varselet er sendt

Spesifikasjoner

Frekvens Fallsensor 3F1: 868 MHz / 869 MHz

Frekvens Fallsensor 1F1: 433 MHz / 868 MHz / 869 MHz

Batteri: CR2477 3V Lithium batteri

Batteri levetid Fallsensor 3: 1,8 ar*

Batteri levetid Fallsensor 1: 2 ar*

Driftstemperatur: -10°Cto 45°C
Luftfuktighet: Opptil 85% ikke-kondenserende
Dimensjoner: 59 mm x 42 mm x 19 mm

* Merk: Den faktiske batterilevetiden kan variere med produktinnstillinger, driftsmilje og bruk

Ordreinformasjon Valgfritt tilbehor

Fallsensor-3-F1 Fallsensor med programmerbare folsomhetsnivaer
Fallsensor-1-F1 Fallsensor med omfattende RF-rekkevidde,

kompatibel med Climaxs F1-kontrollpaneler
Fallsensor-1 Fallsensor
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